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高压发电机控制柜
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中文名

高压发电机 

外文名

High Voltage 

特    点

电压波形好、动态性能优越。 

优    点

良好的性能和极高的可靠性。 

应用
一、高压发电机的概况
高压发电机具有电压波形好、动态性能优越，同时具备卓越的并网功能，广泛地应用于环保发电、船舶、石油、工程机械、动力能源、移动电站、电力系统等重要领域，在任何环境下，具有良好的性能和极高的可靠性。
二、高压发电机的组成及技术特点：
　　1. 高压发电机由主发电机（具有阻尼绕组）、励磁机、永磁机和励磁装置系统组成。
2. 高压发电机的绕组采用高耐水解特性的特种亚胺薄膜包或双层云母绕包的扁铜线制造，外包绝缘为少胶云母带，同时采用特殊的低介损树脂真空压力浸渍工艺，槽内填充充分，绝缘整体性高，具有高机械强度、高抗震性和极好的绝缘强度；发电机定子部分绝缘等级为F级，转子部分采用H级绝缘等级。所采用的绝缘材料具有不吸潮、介电强度高、介质损耗低等特性，能承受剧烈的温度变化。
　　3. 高压发电机的励磁系统采用基于微处理器的美国巴斯勒或瑞士ABB公司的数字式自动电压调节器的励磁控制系统；该类调节器采用PWM调制方式向励磁机定子提供励磁电流，更适用于与其他发电机或电网系统并联控制运行。也可根据用户的需要配置采用模拟式自动电压调节器的励磁系统。
4.标配永磁机（PMG）。可不受任何负载变化或负载性质的影响，稳定的给自动电压调节器提供电源，保证高压发电机输出电压的稳定性，满足任何对电压及波形要求高的场合。
　　5.机座采用钢板焊接制造并进行退火处理，两端为四广结构，中间为八面体结构，外形美观大方，同时增强机座的减振效果，避免机组共振。
　　6. 高压发电机防护等级为IP23或IP54，可满足用户在各种环境下的使用。
　　7.高压发电机定子绕组中安装温度传感器，以便保护发电机，两端轴承标配测温元件（PT100）,用于轴承运行温度的监控。用户有特殊要求,可加装空气过滤器，用于满足在有风沙、尘埃等环境下使用发电机。特殊要求时可以装设防冷凝加热器。
　　8.轴承结构为双轴承。前端采用两套轴承，后端采用一套轴承结构，具有振动小、噪音低，运行稳定等特点。
9.冷却方式标配为风扇自冷结构，IP54的可根据用户要求采用空-空冷、空-水冷结构。
三、高压三相同步发电机的技术参数
TH系列高压发电机：电压等级为3000V～13800V,功率为600KW～2000KW, 频率为50HZ～60HZ。
高压发电机标准配置要求：
	相数
	三相
	防护等级
	IP23或IP54

	接线方式
	三相三线制（Y接）
	冷却方式
	风扇自冷（IC01）

	励磁方式
	无刷自励
	工作制式
	连续工作制S1

	功率因数
	0.8
	环境温度
	≤40℃

	绝缘等级
	F/H
	安装方式
	IM B3

	调节器
	巴斯勒（BASLER）数字电压调节器DECS100
	励磁电源
	PMG

	调节器
	巴斯勒（BASLER）数字电压调节器DECS100
	励磁电源
	PMG

	后端盖
	为绝缘式后端盖
	防冷凝加热器
	160-630W 220V

	轴承测温元件
	PT100前后各一
	绕组测温
	6支PT100


	10.5KV柴油发电机组-康明斯高压发电机组技术参数：

	品牌 

机组型号 

额定功率(kw)

备用功率(kw)

电流
（A） 

柴油机型号 

缸数 

缸径(mm)

行程(mm)

排气量(L)

机油容量(L)

燃油消耗率（g/kw.h） 

重量(kg)

外形尺寸(mm)

康明斯 

660GF

600

660

41.1

KTA38-G2

12

159

159

37.8

135

213

11550

5420X2200X2360

710GF

640

710

43.9

KTA38-G2B

12

159

159

37.8

135

211

11600

5420X2200X2360

800GF

720

800

49.4

KTA38-G2A

12

159

159

37.8

135

210

11800

5420X2200X2360

880GF

800

880

54.9

KTA38-G5

12

159

159

37.8

135

210

11900

5420X2200X2360

1000GF

900

1000

61.7

KTA38-G9

12

159

159

37.8

135

210

12300

5650X2200X2450

1100GF

1000

1100

68.5

KTAA38-G9A

12

159

159

37.8

135

210

12500

5650X2200X2450

1100GF

1000

1100

68.5

KTA50G3

16

159

159

50.3

177

210

14800

6250X2100X2500

1200GF

1100

1200

75.4

KTA50G8

16

159

159

50.3

204

210

15800

6950X2300X2500

帕金斯 

1540GF

1400

1540

96

4016TAG

16

160

190

55.6

238

207

16200

7810X2300X2950

1800GF

1600

1800

109.7

4016TAG2A

16

160

190

61.1

238

207

17200

8000X2780X3500

2000GF

1800

2000

123.4

4016-61TRG3A

16

160

190

61.1

355

207

17900

8200X2780X3500




	6.3KV柴油发电机组-康明斯高压发电机组技术参数：
品牌 

机组型号 

额定功率(kw)

备用功率(kw)

电流
（A） 

柴油机型号 

缸数 

缸径(mm)

行程(mm)

排气量(L)

机油容量(L)

燃油消耗率（g/kw.h） 

重量(kg)

外形尺寸(mm)

康明斯 

660GF

600

660

68.5

KTA38-G2

12

159

159

37.8

135

213

11550

5420X2200X2360

710GF

640

710

73.1

KTA38-G2B

12

159

159

37.8

135

211

11600

5420X2200X2360

800GF

720

800

82.3

KTA38-G2A

12

159

159

37.8

135

210

11800

5420X2200X2360

880GF

800

880

91.4

KTA38-G5

12

159

159

37.8

135

210

11900

5420X2200X2360

1000GF

900

1000

102.8

KTA38-G9

12

159

159

37.8

135

210

12300

5650X2200X2450

1100GF

1000

1100

114.3

KTAA38-G9A

12

159

159

37.8

135

210

12500

5650X2200X2450

1100GF

1000

1100

114.3

KTA50G3

16

159

159

50.3

177

210

14800

6250X2100X2500

1200GF

1100

1200

125.7

KTA50G8

16

159

159

50.3

204

210

15800

6950X2300X2500

帕金斯 

1540GF

1400

1540

160

4016TAG

16

160

190

55.6

238

207

16200

7810X2300X2950

1800GF

1600

1800

182.8

4016TAG2A

16

160

190

61.1

238

207

17200

8000X2780X3500

2000GF

1800

2000

205.7

4016-61TRG3A

16

160

190

61.1

355

207

17900

8200X2780X3500
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